3 Beskyttelsesjording

1. Hvilken hensikt har et jordingssystem? Finnes det en eller flere typer jordingssystem?

2. Hva er en beskyttelsesleder?

3. Hva menes med at en leder merkes «PE»?

4. Hva er en «utsatt ledende del»?

5. Hva er en utjamningsforbindelse, og hvorfor bruker vi utjamningsforbindelser?

6. Hva er en «hovedjordskinne» i en bygning?

7. Hvordan legger man opp jordingssystemet i en bygning?

8. Hvilke regler gjelder for jordingsystemer i bygninger.

9. Hvordan kan et jordingssystem for en bygning være bygd opp?

10. Hva er «ringjord»*?

11. Hva er et «jordspyd»*?

12. Hva er en «jordingsplate»*?

13. Hvilken dimensjon skal en jordleder ha?

14. Hva menes med å måle «kontinuitet i jordledere»? Hvordan kan den målingen utføres?

15. Hva menes med «jordelektrodens overgangsresistans»?

16. Hva menes med «berøringsspenning»?


17. Hva menes med en «hovedjordskinne» i en maskintavle?


18. Hvilket regelverk brukes for jording av maskintavler?


19. Hva er en «maskintavle»?

20. Hva er størrelsen på en typisk kortslutning til jord i et TN-anlegg?


21. Hva er størrelsen på en typisk kortslutning til jord i et IT-anlegg? 

